
 

 

Pose des tomettes à l’ancienne à la chaux hydraulique NHL 
 

 

Ce chantier participatif de l’Association APACHE s’est déroulé le 5 novembre 2012 à la Ségalassière. 

Trois adhérents y ont participés, le chantier a été encadré par l’auto-constructeur. 

- Les différentes étapes de mise en œuvre. 

Outillage : 

- 2 chevrons (épaisseur 4,5 cm) qui permettront de faire le niveau du lit de sable. 

- une règle plate en alu de 2m. 

- un niveau. 

- une disqueuse avec disque diamant. 

- un marteau de carreleur en caoutchouc.  

- une paire de gants étanches  pour se protéger de la chaux. 

- un bac pour laisser tremper les tomettes avant la pose. 

Matériaux : 

- des tomettes bien propres 

- u sable 

- de la chaux hydraulique (référence NHL) pour le mortier 

- un peu d’acide chlorhydrique ou vinaigre blanc et de l’eau. 

                Montage 

Déposer le sable brut sur le sol le répartir grossièrement et utiliser la « règle à sable » pour égalise 

uniformément la couche de sable (celle qui est utilisée fait 2.5cm d’épaisseur). 

Sur le sable déposer de la chaux uniformément ; pour un seau de sable, utiliser une grosse poignée 

de chaux (cela fait un petit 25%). Contrairement à du carrelage les tomettes ne vont pas se décoller 

en marchant dessus (mais il faudra 1 mois pour que cela sèche complètement), c’est leur assemblage 

qui fait qu’elles se tiennent entre elle. 

 

 



 

 

Si vous n’avez pas de chape de béton en dessous, il faudra forcer la chaux à 33%. Sur place on 

procède au mélange de la chaux et du sable, sans mélanger sur l’ensemble de l’épaisseur du sable ; 

« strier » le sable à l’aide d’un râteau ou avec les doigts.  

Il est à noter que le sable est légèrement humide (mais pas détrempé).  

Pose des tommettes : 

 

 il faut simplement poser les tomettes sur le mortier sans les enfoncer. Pour les tomettes moins 

épaisses compenser l’épaisseur en rajoutant un peu de mortier avant de la mettre en place. 

 

 

 

Procéder à la mise en place d’environ un mètre carré. A ce moment les tomettes sont à un environ 

un demi centimètre au-dessus du niveau de référence. 

Marteler les tomettes avec le marteau en caoutchouc pour les mettre au niveau. Cette opération est 

importante car elles font remonter le lait de chaux sous la tomette, ce qui offre une meilleure 

adhérence.  

Utiliser la double règle pour vérifier le niveau des tomettes, au besoin retirer une tomette pour 

ajouter ou retirer du sable. L’ensemble doit être relativement plan dans les 2 sens. 

Si une tomette est déformée, il faut s’efforcer que ses bords affleurent avec ceux de ses voisines. 

 

 
 

 



 

 

Jointures 

 

Déverser  du sable sur quelques tomettes et y ajouter deux ou trois poignées de chaux, puis 

homogénéiser le mélange et le disperser sur les tomettes. 

Verser environ 2 litres d’eau au mètre carré pour liquéfier le mortier et le faire pénétrer dans les 

interstices. 

 

 

 
 

Nettoyer les tomettes avec une serpillère (plus efficace que l’éponge), de l’eau pour retirer le surplus 

de mortier, environ trois passages successifs sont nécessaires pour obtenir la propreté escomptée. 

 

Remarque : n’hésitez pas à renouveler régulièrement votre eau de lavage. 

Enfin, environ 1heure après, passer un dernier coup de serpillère avec un peu d’acide chlorhydrique 

dilué dans de l’eau (ou vinaigre blanc), il neutralisera la chaux et vous permettra une belle finition. 

 

 


